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Leube

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

STENOVE PRVKY

Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku: STP 05/2023

Zamyslené pouZiti: k vytvareni nosnych a nenosnych svislych konstrukei.

Vyrobce: Leube Beton s.r.o., U Hlavniho nadrazi 2764/3, 586 01 Jihlava, IC: 60714026.
Systém POSV: 2+

Harmonizovana norma: EN 14992+A1:2012 - Betonové prefabrikaty — Sténove prvky.
Oznameny subjekt: Oznameny subjekt &. 1544 QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy,

642 00 Brno.

. Deklarované viastnosti:
; . . Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka specifikace
Pevnost (betonu) v tlaku dle pfislusné PD EN 14992+A1:2012
ooz pevnosty tahu a mez kluzu Rm 550 MPa; Re 500 MPa |  EN 14992+A1:2012
Mechanicka unosnost NPD EN 14992+A1:2012
Pozarni odolnost A1 EN 14992+A1:2012
Reakce na ohen NPD EN 14992+A1:2012
Zvukova izolace dle pfislusné PD EN 14992+A1:2012
Tepelny odpor dle prislusné PD EN 14992+A1:2012

Geometrické vlastnosti: dle TPN
12/2015 + EN 14992+A1 a 13369

Navrh konstrukéniho feseni: dle
prislusné PD

Konstrukéni usporadani vyztuze:
dle pfislu$né PD

Technicka dokumentace: dle

Konstrukéni Feseni EN 14992+A1:2012

pfislusné PD
Trvanlivost NPD | EN 14992+A1:2012
Propustnost vodni pary NPD | EN 14992+A1:2012
Vodot&snost dle pfislugné PD | EN 14992+A1:2012
Pevnost kotveni NPD | EN 14992+A1:2012

Vlastnosti vy§e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 v platném znéni
vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
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V Jihlavé 20.01.2023 Tomas Vana, MBA
vykonny reditel, jednatel



